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Alvari

Parmair B37 Adapter®

Kanavajärjestys

Mitat

Sopii suoraan korvaamaan seuraavat ilmavaihtokoneet ilman muutoksia kanavistoon: 

Mitat ohje:
-  sovittimen korkeus = sovitin + näkyvä eriste (noin 4mm)
- koneen asento FRONT asennosta kaksi napsua vasemmalle ja yksi ylös
- fontti 10 poppins
- seinäkannakkeet kuvaan jos sellaiset kuuluu sovittimeen

PohjastaEdestäSivusta

B37R

T=Tuloilma      P=Poistoilma       J=Jäteilma       U=Ulkoilma 

Kanavajärjestys ohje:
- lisää kanavien tiedot ISOILLA KIRJAIMILLA
- lisää kanavien halkaisija/halkaisijat
- jostain syystä teksti tulostuusPDF:ään hieman alemmaksi kun SW kuvassa

▪ Mer-Air 15C/18C

K = Kiertoilma*

*Kiertoilma on oletuksena poissa käytöstä. Tarvittaessa se kuitenkin voidaan yhdistää mahdollisuuksien mukaan tulo- tai poistoilmaan.
Laitteen alle on varattava vähintään 100 mm ja sivuille 10 mm asennustilaa kiinnitystä varten

© Parmair Ilmanvaihto Oy


